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1 INTRODUCCIÓ

1.1 ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Santa Susanna està tramitant el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM). 
En l’informe relatiu a la consulta sobre l’Avança del POUM emès a l’abril de 2018 per 
l’Institut cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) es considera imprescindible que 
s’hi ampliï la informació referent als riscos geològics mitjançant la realització d’un 
estudi específic que analitzi, com a mínim, el sòl urbà consolidat i els sectors de 
creixement urbà previstos en el Pla, a una escala adequada al planejament urbanístic. 

1.2 OBJECTE I ABAST DE L’ESTUDI 
L’objectiu de l’Estudi d’Identificació de Riscos Geològics (EIRG) és fer una avaluació 
preliminar de la perillositat geològica, com a mínim, del sòl urbà consolidat i els 
sectors de creixement urbà previstos en el POUM de Santa Susanna, a una escala 
adequada al planejament urbanístic, d’acord amb el que sol·licita l’informe de l’ICGC. 
D’altra banda el Catàleg de masies i de patrimoni ha de contenir i indicar informació 
sobre si els elements catalogats es troben en alguna situació de risc, per la qual cosa 
caldrà analitzar també els emplaçaments de les masies i/o altres elements del 
patrimoni que estiguin inclosos en el Catàleg. 
Aquest informe es basa en l’anàlisi de la perillositat dels fenòmens geològics 
potencials, entesa com la probabilitat  d’ocurrència i/o manifestació, durant un 
període de temps i amb una magnitud determinada, d’un esdeveniment geològic amb 
potencial d’afectació negativa, ja sigui de manera directa o indirecta, sobre els 
elements vulnerables (els béns o les persones). 
Pel que fa a la informació que ha de contenir aquest estudi en l’informe esmentat 
remet al document “Criteris bàsics per a la realització d’Estudis d’Identificació de 
Riscos Geològics” elaborat pel mateix ICGC. 
L’informe analitza la  perillositat geològica d’origen natural  derivada dels riscos 
geològics següents:   

Moviments de vessant. Despreniments - esllavissades 
Fluxos torrencials. 
Esfondraments. 
Sismicitat

L’estudi te en compte els indicis  dels processos geològics i determina la perillositat 
tenint en compte la intensitat i la magnitud  que podrien assolir els fenòmens 
geològics  estudiats. 
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2 MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC 

2.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
Santa Susanna és un municipi costaner situat a l’extrem nord de la comarca del 
Maresme, dins de la subcomarca de l’Alt Maresme. Amb una superfície de 12,56 km2,
limita al nord amb Tordera; a l’est amb Palafolls i Malgrat de Mar; i a l’oest amb 
Pineda de Mar. 
El terme municipal se situa a cavall entre el vessant sud-est de la Serralada Litoral, 
representada en aquest cas pel massís del Montnegre, i la plana litoral. 
Els usos del sòl s’adapten al relleu de manera que l’espai forestal, bàsicament boscos 
de pi blanc, alzina i surera, es concentra al nord, a la part més elevada i muntanyosa 
del terme, en continuïtat amb l’espai natural del Parc Natural del Montnegre - 
Corredor. El fons de la vall de la riera està ocupat per conreus vinculats a masies. 
Algunes urbanitzacions se situen a la part baixa del vessant, mentre que el nucli de 
Santa Susanna s’ubica a la plana costanera. En aquesta mateixa plana litoral, partida 
en dos sectors (Pla de la Torre, Pla de Balasc) per la riera, predominen els espais 
agrícoles, que alternen amb urbanitzacions, càmpings,... 

2.2 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 
El municipi de Santa Susanna es troba al Maresme, comarca situada a la Serralada 
Litoral catalana, unitat estructural formada durant l’etapa orogènica herciniana i 
afectada posteriorment per un sistema de falles (etapa distensiva neògena) que 
individualitzà aquests relleus costaners dels terrenys més enfonsats de la depressió 
del Vallès–Penedès. 
Durant l’orogènia herciniana va tenir lloc l’emplaçament d’un batòlit granític en el si 
de la sèrie sedimentària paleozoica preexistent. En el cas de Santa Susanna, formen 
el substrat majoritàriament les unitats sedimentaries paleozoiques en major o menor 
mesura afectades per metamorfisme de contacte i els materials granítics. 
La morfologia actual és conseqüència del modelat efectuat per la xarxa hidrogràfica 
sobre l’antic massís de formes ja desgastades i de la dinàmica litoral.  
Geomorfologia ment  es diferencia una zona muntanyosa elevada amb relleus 
marcats on s’encaixen les rieres i una plana litoral pràcticament plana, on desemboca 
la riera que vertebra el municipi, riera de Santa Susana. 
A la franja litoral  trobem una plana costanera formada per l’evolució recent de la 
línia de costa com a conseqüència de les aportacions de materials sedimentaris. En 
aquest tram la costa és força rectilínia, amb platges de poca amplada. El terme de 
Santa Susanna, en concret, ocupa el vessant meridional dels relleus de la Serralada 
Litoral (representada aquí pel Montnegre) i un tram de la plana costanera. Pel que 
fa a la xarxa hidrogràfica, el municipi comprèn tota la conca de la riera de Santa 
Susanna, que neix als vessants de la carena del Puig de Miralles, creua tot el terme 
de nord-oest a sud-est i desemboca al mar. Només un petit sector de l’extrem sud-
oest forma part de la conca del Torrent de Can Gelat, que neix sota el turó de 
Montagut. 



ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS PER AL POUM DE SANTA SUSANNA - I/6542018G-V2 

Pàgina 6  

Mapa topogràfic del municipi 
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Mapa de relleu-MDE 
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2.3 LITOLOGIA 
D’acord amb el mapa geològic 1:25.000 de ICGC, en el municipi  es poden diferenciar 
diferents zones atenent a la litologia predominant. 

En l’àmbit de la serralada, amb relleus marcats, afloren  els materials paleozoics del 
Carbonífer (CaMpg) constituïts majoritàriament per lutites amb intercalacions de 
gresos amb una estratificació i fracturació important. En la zona E aquests materials 
es troben afectats per metamorfisme de contacte per la intrusió granítica (Ggdbm) 
el que augmenta el grau de fracturació esquistositat dels materials i la seva 
susceptibilitat de cara a esllavissaments puntuals. Els granits en qüestió afloren en 
el quadrant NE del municipi.  

En la zona SE, ja en el contacte amb la plana litoral afloren les calcàries del Devonià 
(SDcl) que conformen uns relleus escarpats en el que seria l’antiga línia de costa i on 
s’ha observat activitats extractives d’aprofitament dels materials. 

Els materials quaternaris afloren en tota la plana litoral en la part més proximal de 
les rieres són materials de ventall al·luvial (Qv1) i en les zones més distals en la zona 
d’influència marina són materials de ventall al·luvial i de maresma amb materials de 
dinàmica de costa. (Ql0-1) i en el curs principal de la riera de Santa Susana (Qt1) 
que discorre de dalt a baix del municipi. 

Les unitats litològiques específiques, majoritàries, es descriuen en la taula següent: 
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Font: Mapa geològic 1:25000 de l’ICGC 
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Mapa del substrat-LITOLOGIA 
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3 ANALISI DE PERILLOSITAT VINCULADA A RISCOS 
GEOLÒGICS

3.1 METODOLOGIA
La metodologia emprada es basa en les especificacions tècniques del document per 
a la realització del mapa de prevenció de riscos  geològics. Especificacions tècniques 
V.2018. (AP-0016/18) 
La metodologia emprada es basa en les especificacions tècniques del document per 
a la realització del mapa de prevenció de riscos  geològics. Especificacions tècniques 
V.2018. (AP-0016/18). 
Es treballa en tres fase:

Treball de camp, inventari de fenòmens i indicis 
Determinació de la susceptibilitat. Possibilitat que en una àrea geogràfica 
esdevingui o es vegi afectada per un fenomen natural. Es consideren tant les 
zones on es produeix el fenomen com les zones que es poden veure afectades 
pel mateix.  
Determinació de la perillositat. Probabilitat  d’ocurrència d’un fenomen 
potencialment danyí d’una magnitud donada, en un indret concret. S’obté a 
partir de  magnitud/intensitat i freqüència/activitat. Els valors qualitatius de 
perillositat s’obtenen a partir de la taula següent: 

  PERIODICITAT/FREQUENCIA 

  BAIXA MITJA ALTA 

M
AG

NI
TU

D/
 

IN
TE

NS
IT

AT

BAIXA BAIXA BAIXA BAIXA 

MITJA BAIXA MITJANA MITJANA 

ALTA MITJANA ALTA ALTA 

Per cada fenomen s’estableixen criteris específics per tal de determinar la 
susceptibilitat i la perillositat. 



ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS PER AL POUM DE SANTA SUSANNA - I/6542018G-V2 

Pàgina 12  

Fenomen Susceptibilitat Perillositat

Despreniments 

Esllavissades

Fluxos
torrencials 

Esfondraments 

Sismicitat Mapa de zones sísmiques de Catalunya 
Un grau de perillositat MOLT BAIXA indica que no s’han detectat indicis ni fenòmens  
geològics amb risc.  
En una primera fase, l’estudi de perillositat s’ha dut a terme a escala municipal  per 
tal d’identificar les zones de perillositat global, tenint en compte la informació   
cartogràfica disponible anàlisi elaborada específicament: 

Mapa de cobertes del sol: CREAF v4. Escala de digitalització 5k sobre 
ortofotomapa. 
Mapa geològic. ICGC. 25k 
MDE. Elaborat a partir de les dades LIDAR de l’ICGC. 
Mapa de pendents. Elaborat a partir del MDE. 
Mapa d’anàlisi de conques. Elaborat amb “spatial anlysyst-hydrology” ARGIS  

En una segona fase, s’ha fet l’anàlisi de la perillositat a escala de detall en cada un 
dels sectors urbanístics definits en el POUM. Aquesta fase d’anàlisi s’ha fet a partir 
de l’estudi de camp per detectar aquells riscos amb una incidència més localitzada. 
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Les àrees de detall objecte de l’avaluació preliminar del risc geològic previstes al 
POUM de Santa Susanna són les següents: 

Àrees objecte de l’anàlisi de risc geològic 

POUM de Santa Susanna. 

Tanmateix, s’han exclòs de l’anàlisi de detall les àrees o sectors inclosos íntegrament 
en zona urbana ja consolidada. 

3.2 RISC GEOLÒGIC A ESCALA MUNICIPAL 
3.2.1 Risc associat a processos d’inestabilitat en vessant, esllavissades i 

despreniments 

Morfològicament, el municipi de Santa Susanna s’estructura en una vall principal on 
discorre la riera de Santa Susanna que discorre, perpendicular a la línia de costa,  
relativament encaixada en els relleus paleozoics fins arribar a la plana litoral on 
desemboca en forma de ventall al·luvial molt laxa que es difumina en la plana litoral.  
Els torrents tributaris de la riera de Santa Susanna tenen un potencial per general 
puntualment algun flux torrencial en aquelles poques zones amb manca de vegetació, 
especialment on poden coincidir amb traçats de camins . 
D’altra banda l’estructura sedimentaria, fracturació i grau de metamorfisme dels 
materials paleozoics en les zones amb pendent condiciona  la manifestació de 
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fenòmens d’inestabilitat en vessant, ja sigui d’esllavissades puntuals en les lutites i 
gresos metamorfitzats o caiguda de blocs en els materials més competents en que 
no hi ha metamorfisme o en les calcàries. Aquests fenòmens estan molt condicionats 
pel talussos d’origen antròpic. 
La perillositat, per tant, s’ha analitzat a partir de la superposició del mapa litològic, 
el mapa de pendents i el mapa de coberta vegetal, tenint en compte els factors 
següents:

- Pendent del vessant 
- Litologia. 
- Estructura geològica. Es valora si l’estructura és favorable o no a majorar 

l’ocurrència del fenomen. 
- Fracturació-metamorfisme Es considera el grau i característiques de la 

fracturació.
- Cobertura de la vegetació. Es valora el grau i tipus de cobertura. 

La combinació d’aquestes dades ha donat lloc al mapa de susceptibilitat per 
inestabilitat de vessant. En aquest també s’inclou la zona potencial per fenòmens de 
subsidència (veure apartat específic). 



ESTUDI D’IDENTIFICACIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS PER AL POUM DE SANTA SUSANNA - I/6542018G-V2 

Pàgina 15  

Mapa de SUSCEPTIBILITAT 
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Amb caràcter general en les zones on afloren les lutites i gresos (CaMpg) no afectats 
per metamorfisme de contacte la perillositat tant pel que fa a fenòmens de caiguda 
de blocs o esllavissades  pot esser baixa-mitja en funció de l’existència de talussos 
antròpics, com es el cas dels talussos generats per a la implantació de 
masies(edificacions), traçat de vials o en els marges de la riera de Santa Susanna en 
la capçalera, especialment en presencia de cobriment de materials col·luvials 
quaternaris.. En la resta, en els relleus sense afectació humana la perillositat es 
considera baixa.
En aquests mateixos materials però amb afectació de metamorfisme de contacte la 
perillositat per esllavissades pot esser puntualment superior sobretot si els talussos 
són pronunciats, sempre associats a l’activitat humana. No tant la caiguda de blocs 
donat que el volum d’aquests es molt reduït. 
En els materials calcàries  SDcl que afloren en el marge amb la plana litoral i que 
conformen un massís  amb talussos amb pendents >70º ,generats per una antiga 
activitat extractiva al costat de la Nacional II, la perillositat per caiguda de blocs, 
puntualment, pot esser mitja en aquelles zones més verticals on hi ha intercalacions 
o superposició de materials d’altres litologies.  
3.2.2 Risc associat a processos de flux torrencial 

Es considera flux torrencial aquell que es dona amb cabals molt elevats i amb 
arrossegament d’importants quantitat de sòlids. 
L’anàlisi de perillositat d’ocurrència de flux de caràcter torrencial s’ha fet en base a: 

- El pendent dels cursos i les conques associades. Mapa elaborat a partir del 
MDE i l’anàlisi hidrològica de les conques. 

- El substrat litològic. Mapa geològic 1:25.000. 
- Cobertura vegetal. Mapa de cobertes del sol. 1:50.000 (amb digitalització 

sobre ortofoto 1:5.000), V4 del CREAF. 
En l’anàlisi de perillositat s’ha tingut en compte els paràmetres següents: 

- Pendent del curs. S’han considerat els intervals següents quant a la 
potencialitat d’ocurrència de flux torrencial.  

- Potencial erosiu en la conca. i capacitat d’aportació de materials en suspensió 
(granulometries fines) i material d’arrossegament de fons (granulometries 
grolleres).

Els espais i zones que envolten els torrents i la riera tenen bona coberta vegetal que 
permet fixar els materials, tampoc es detecten acumulacions importants de materials 
granulars poc cohesius que puguin esser arrossegats tret d’algun punt puntual, en 
els marges, en la capçalera de la riera de Santa Susanna amb escarpaments 
pronunciats i que s’analitzen en detall en l’apartat d’anàlisi de detall. Es pot considerar  
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Mapa de SUSCEPTIBILITAT PER FLUX TORRENCIAL 
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3.2.3 Perillositat sísmica 

La perillositat sísmica s’ha definit d’acord amb la metodologia de l’ICGC, prenent com 
a base el Mapa de zones sísmiques per un sòl mitjà (ICC, 1997) per un període de 
retorn de 500 anys i tenint en consideració l’amplificació per efectes de sòl. 
Per la consideració de l’acció sísmica de les construccions és d’aplicació la "Norma de 
Construcció Sismorresistent: part general i edificació (NCSE-02)". El Valor de 
l’acceleració sísmica bàsica ab per a tot el terme municipal de Puig-reig és ab/g= 0,0 
4 amb un coeficient de contribució K=1,0. 
El municipi de Santa Susanna, segons el mapa de risc sísmic de l’ICGC, esta situat 
en zona VII  segons l’escala MSK.

Des del punt de vista de l'enginyeria sísmica, cal tenir en compte la tipologia dels 
sols pel que fa a la velocitat que tenen les ones S en travessar  els diferents materials, 
factor que cal considerar (coeficient del terreny) a l’hora de determinar  l’afectació 
segons la norma sismoresistent. Al terme municipal de santa Susanna s’han definit 
tres tipologies de materials: 

- Tipus R. Unitats paleozoiques. SDd, Ggdm 
- Tipus A. Unitats paleozoiques. Les no incloses en les de tipus R  
- Tipus B: Quaternaris marge riera de Santa Susanna. Qv1-Qt1  

Municipi de Santa Susanna 
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- Tipus C: materials no cohesius de la plana litoral 
3.2.4 Risc de subsidència – col·lapse 

Al municipi de Santa Susanna no es té constància de fenòmens de subsidència ni 
col·lapses.  
S’ha valorat la possibilitat de manifestació d’aquest fenomen en la zona on es troben 
els materials de la unitat quaternària en la plana litoral donat que en aquesta unitat, 
segons dades del mapa geològic , s’intercalen  nivells de llims amb abundant matèria 
orgànica (antigues maresmes) que poden donar lloc a assentaments importants en 
cas de fonamentacions superficials properes a aquests nivells. 
De tota manera aquesta afectació ja s’analitzarà en l’estudi geotècnic preceptiu en 
cas d’implantació de futures edificacions.  (Veure mapa de susceptibilitat per 
moviments de vessant). 
3.2.5 Risc d’erosió litoral 

En la línia de costa, en la zona de desembocadura de la riera de Santa Susanna s’han 
detectat fenòmens associats a la dinàmica litoral que donen lloc a la pèrdua de 
material de la platja, aquest fet i la manca d’aports nous fa que la línia de costa 
s’apropi a zones edificades o de vialitt. Aquest fenomen es recurrent en tota la costa 
del Maresme.
3.2.6 Risc  d’inundabilitat 

En aquest estudi no s’analitza el risc d’inundabilitat. S’adjunta el plànol d’inundabilitat 
màxima , per PR 500 anys, com informació complementaria a l’estudi de riscos 
geològics donat que afecta als sectors de la zona de la plana litoral. 
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Mapa de RISC D’INUNDABILITAT 
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RISC GEOLÒGIC A ESCALA DE DETALL 

L’anàlisi de detall en cada una de les zones de creixement previstes en el POUM s’ha 
fet mitjançant treball de camp amb identificació dels fenòmens existents i els riscos 
probables en base a la informació general del municipi. L’anàlisi es fa principalment 
per al risc associat a inestabilitats en vessant, amb indicacions per altres riscos en 
aquelles zones en què hagin estat identificats. 
L’anàlisi es presenta en forma de taula de valoració de la perillositat dels fenòmens 
detectats en cada una de les zones. Igualment s’han elaborat un seguit de làmines 
amb dades cartogràfiques on s’identifiquen, en cada zona, aquells punts concrets 
(indicats amb números en la taula de valoració) on s’han observat indicis i fenòmens 
geològics associats a inestabilitat en vessant. 
El sectors on s’ha fet la valoració de riscos són els següents: 

Zona 1 (LÀMINA 1): PAU 04, PAU 08, PMU 1 
Zona 2 (LÀMINA 2): PAU 03 
Zona 3 (LÀMINA 3): PAU 05, PAU 07, PAU 12. 
Zona 4 (LÀMINA 4): PAU 02, PAU 14, PAU 12. 
Zona 5 (LÀMINA 5): Masies del Veïnat d’en Jordi. 
Zona 6 (LÀMINA 6): Masies del Pla de Can Jordà - Serra de Can Mestres. 
Zona 7 (LÀMINA 7): Masies situades al nord del Pla de Can Jordà - Serra de 
Can Mestres. 

A l’apartat següent es descriu i valora la perillositat al risc geològic detectat en els 
esmentats sectors.
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3.2.7 RISCOS GEOLÒGICS IDENTIFICATS -TAULA DE PERILLOSITAT PER SECTORS 
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3.2.8 RISCOS GEOLÒGICS IDENTIFICATS -TAULA DE PERILLOSITAT - Catàleg de masies i cases rurals
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4  CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

Les zones  de creixement   del POUM així com la zona urbana ja implantada  es 
distribueix en dos sectors: 

1. PLANA AL.LUVIAL-LITORAL. Zona pràcticament plana, sobre materials 
quaternaris constituïts per sorres , graves i llims, on predominen edificacions 
tant de planta baixa com d’edificis de varies plantes. En aquesta zona  el risc 
principal associat és el risc d’inundació tal com queda manifest en la línia 
d’inundabilitat per PR 500 anys. 
En aquesta zona cal remarcar els  fenòmens associats a la dinàmica litoral que 
donen lloc a la pèrdua de material de la platja, en la línia de costa. 

2. ZONA DEL TURÓ DEL BOSC GRAN. Situat en el sector SE del municipi, amb 
relleus pronunciats i torrents encaixats, constituït per materials paleozoics on 
predominen les alternances de lutites i gresos (CaMPg) sense metamorfisme i 
les calcàries mes massives SDcl. En aquesta zona predominen edificacions 
aïllades de una o dues plantes, distribuïdes en urbanitzacions.    
La presencia d’un entramat de carrers i vials a donat lloc a la generació de  
talussos on es manifesten fenòmens associats a moviment de vessant, ja 
siguin esllavissades com caigudes de blocs, en la majoria dels cassos de poca 
importància ates la poca alçada dels talussos i el poc material mobilitzat tret 
de casos puntuals, en general s’identifiquen fenòmens de perillositat baixa i 
puntualment baixa-mitja. Únicament s’han identificat perillositats mitges en els 
talussos de l’antiga activitat extractiva que afecten a les calcàries de la untat 
SDcl.
Pel que fa a fenòmens de flux torrencial no es detecten aquests fenòmens en 
aquesta zona atès que tants els vessants com el mateix torrent tenen una 
bona implantació de vegetació per tant es pot considera d’una perillositat baixa 
o molt baixa. 

3. MASIES. Aquestes es situen bàsicament en la zona al.luvial de la riera de Santa 
Susanna o del torrent de la Bolenca, tributari a aquesta.  
Aquestes masies s’emplacen ja sigui en la mateixa plana al·luvial o en el marge 
d’aquesta just en el contacte amb els relleus paleozoics. Es en aquest casos 
on s’ha detectat indicis de fenòmens associats a moviments de vessant en els 
talussos posteriors on s’implanten les masies, tots ells amb una perillositat 
baixa. Les que estan situades en la plana al.luvial poden veures afectades per 
episodis inundables no així per fenòmens torrencials. S’han detectat 
puntualment afectacions a vials degut a avingudes torrencials dels tributaris 
que poden afectar indirectament a la mobilitat dels habitants de les masies. 
En les taules següents es presenta l’analisi en detall dels fenòmens identificats 
en cada sector així com de les masies incloses en el catàleg.
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En base a la perillositat s’estableixen les actuacions i mesures a realitzar de cara 
reduir el risc. 

Zones de baixa perillositat:  Amb caràcter general no caldrà realitzar estudis 
addicionals.  
Zones de mitja perillositat: Amb caràcter general no caldrà realitzar estudis 
addicionals però caldrà definir recomanacions per al seguiment del fenomen. 
Zones de perillositat alta: Es recomana endegar estudis de perillositat més 
específics i de detall. 

Barcelona 22 de setembre de 2021 

Joan-Josep Manuel. 
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1:5,000Escala

Llegenda
SECTORS

MASIES

Risc potencial. Esllevissament -caiguda blocs
Nivell

Molt baix

Baix

Moderat

Alt

Molt Alt

MAPA CLAU

MAPA DETALL

IDENTIFICACIÓ ZONES DE RISC
INESTABILITAT: LLISCAMENTS ESLLEVISSADES-

CAIGUDA DE BLOCS.
FLUX TORRENCIAL

RISCOS MASIES
ZONA NORD DEL SERRAT DE CAN MESTRES

¬«4 Identificació fenòmen

Legend
SECTORS

LIMIT_MUNI

MASIES

RISC POTENCIAL
Nivell

BAIX-MOLT BAIX

BAIX

BAIX-MODERAT

MODERAT

LÀMINA 7

¬«33 ¬«32

Vessant marge esquerra de la reira de Santa Sussana.
Alçada Masia Can Toni Cases M64(marge dreta)

¬«35 ¬«34

¬«32

Vessant marge esquerra de la reira de Santa Sussana.
Alçada Masia Cal Capità M14
i Can Geroni M40 (marge dreta)

¬«32

Afectació cami. Riera de Santa Sussana.
Aigües avall Masia Cal Capità M14 i
Can Geroni M40 (marge dreta)

¬«34

¬«35 Afectació cami posterior Masia Cal Capità M14 i
Can Geroni M40.
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